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Orlando
Systém Orlando sa 

Oplotenia a brány podliehajú dôslednému 

štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 
12944 (M) (C3).

 [mm]  [mm]
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Dvojkrídlové brány Posuvné brány

 [mm]  [mm]

od 

480

do 
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do 

3000
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Plotový panel Jednokrídlové bránky

 - 80x20x1,2 mm

ORLANDO

ORLANDO

3500 

4000

4500

5000 

5500

6000



Nekonečné možnosti farebných kombinácií

svojich predstáv. Variabilné výplne brán Vám 

Orlando mix

Panel ORLANDO (RAL 7041 + RAL 8040)

Samonosná posuvná brána ORLANDO (RAL 7016 + Orech)

Dvojkrídlová brána ORLANDO (RAL 7016 + Pínia)

Drevo je jedným z najvýznamnejších elementov. 

moderného dizajnu oplotení. Inovatívne riešenie 

Variácia systému Orlando pre 
zvýšenie priechodu svetla a 

-



Montana
Podobne ako pri systéme 
Orlando, aj systém Montana 

-

-

MONTANA

MONTANA

 [mm] Šírka [mm]

3500 
4000

4500

5000 

5500

Rozmery 
[mm]

100x100x3

Rozmery 
[mm]

80x40/60x2
100x100x4
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1800

2000

 [mm] Šírka [mm]

Rozmery 
[mm]

80x80x2

Rozmery 
[mm]

80x40/60x2
100x100x3
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Dvojkrídlové brány Posuvné brány

 [mm] Šírka [mm]

do 3000

 [mm] Šírka [mm]
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1500

Rozmery 

100x100x3

80x40x2

1500 

1800

2000

Plotový panel Jednokrídlové bránky

Rozmery 

lamely o rozmere 2500x300x50 mm

3500 

(+500)

7500

Oplotenia a brány podliehajú dôslednému 

štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 
12944 (M) (C3).

6000

od 

260

do 

2060



Minnesota
Systém Minnesota je 

-

MINNESOTA

MINNESOTA

 [mm]  [mm]
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5500
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Dvojkrídlové brány Posuvné brány

 [mm]  [mm]

do 3000

 [mm]  [mm]
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80x40x2

1500 
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Plotový panel Jednokrídlové bránky

lamely o rozmere 2500x300x50 mm

3500 

(+500)

7500

Oplotenia a brány podliehajú dôslednému 

štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 
12944 (M) (C3).

6000

od 

265

do 

1965



Florida
Systém Florida je vertikálnou 
variantou systému Minneso-

domy.

Dvojkrídlová brána a jednokrídlová bránka FLORIDA

FLORIDA

Výška [mm] Šírka [mm]

3500 

4000

4500

5000 

5500
Rozmery 

[mm]

100x100x3

Rozmery 
rámu [mm]

80x40/60x2
100x100x4

1500 

1800

2000

Výška [mm] Šírka [mm]

Rozmery 
[mm]

80x80x2

Rozmery 
rámu [mm]

60x40x2
 

80x60x3100x100x3

1500 

1800

2000

Dvojkrídlové brány Posuvné brány

Výška [mm] Šírka [mm]

do 3000

Výška [mm] Šírka [mm]

1000 

1200

1500

Rozmery 

80x80x2/3

80x40x1,5

1500 

1800

2000

Plotový panel Jednokrídlové bránky

Rozmery 
rámu [mm]

lamely o rozmere 2500x300x50 mm

3500 

(+500)

7500

Oplotenia a brány podliehajú dôslednému 

štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 
12944 (M) (C3).

od 

260

do 

2060



Dallas
   Dallas je oplotenie, ktorý si 

I
-

3500 mm*

15
00

 m
m

*

DALLS

DALLS

3500 mm*

1500 m
m

*

Brama uchylna PP002 DIVERSO

py
H/L

1500mm 100x100x3 100x100x3 100x100x4

100x100x4 100x100x4 100x100x4

100x100x4 100x100x4 100x100x4

1800mm

2000mm

3500mm 4000mm 4500mm

100x100x4

100x100x4

100x100x4

5000mm

100x100x4

100x100x4

100x100x4

5500mm

120x120x4

120x120x4

120x120x4

6000mm
• Skrzy ramy

(z z kowym LOB, wk k kompletem 3 kluczy)

• Skrzy ramy
(z ryglem)

p
• Zawiasy kas t w
• Zawiasy kas t w 0 (brama L 6000mm)

• St
• P hwyty

Elementy konstrukcyjne bramy

Sz r k kszt t wnikó raz r zstaw w
indy r k st kszt t wniki:
• Kszt t wnik 100x20x1,2mm
• Kszt t wnik 80x20x1,2mm
• Kszt t wnik 40x20x1,2mm
• Kszt t wnik 20x20x1,2mm

W

• Pr awania wyr wyk
z zynar

• Pr r wania wyk z
zynar  PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Normy

Rama

ny zawias w
ny zawias w (brama L 6000mm): 80x60x3

H/L

1500mm 80x40x2 80x40x2 80x40x2

80x40x2 80x40x2 80x40x2

80x40x2 80x40x2 80x40x2

1800mm

2000mm

3500mm 4000mm 4500mm

80x40x2

80x40x2

80x40x2

5000mm

80x40x2

80x40x2

80x40x2

5500mm

80x60x2

80x60x2

80x60x2

6000mm

Charakteystyka

* Wymiary zamówieniowe
* Brama uchylna otwierana na zewn trz mo e by zamontowana tylko wewn trz posesji.

zawias strony zewn trznej. Stopka jes róc wewn trznej strony.

* Wymiary zamó w
k rana na z wn trz m y z nt w k w wn zwias str ny z wn r st prz wany na r

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposa enie 
atkow stronie: Akcesoria

Furtka PP002 DIVERSO
ka standart wa k rana na z wn trz**

Charakteystyka

Zawias

Listw myk wa

Dost kolory w ety RAL

6005 7016 7021 7030 7040 8017 8019 9005

py
H/L

1500mm 100x100x3 100x100x3 100x100x3

100x100x3 100x100x3 100x100x3

100x100x3 100x100x3 100x100x3

1800mm

2000mm

1000mm 1200mm 1500mm

• Skrzy
(z zamkami, wk k kompletem 3 kluczy)

py
• Listwa 40x30x1,5 ga)

• Zawiasy kas t w
• P hwyty

2 s
1 s

Elementy konstrukcyjne furtki

Sz r k kszt t wnikó raz r zstaw w
indy r k st kszt t wniki:
• Kszt t wnik 100x20x1,2mm
• Kszt t wnik 80x20x1,2mm
• Kszt t wnik 40x20x1,2mm
• Kszt t wnik 20x20x1,2mm

W

• Pr awania wyr wyk
z zynar PN-EN ISO 3834-4
• Pr r wania wyk z

zynar PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Normy

k w w r w r szk w

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rama
H/L

1500mm 80x40x2 80x40x2 80x40x2

80x40x2 80x40x2 80x40x2

80x40x2 80x40x2 80x40x2

1800mm

2000mm

1000mm 1200mm 1500mm

1000 mm*

1500 m
m

*

Oplotenia a brány podliehajú dôslednému 

štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 
12944 (M) (C3).

Výška  

3500 
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4500

5000 

5500

100x100x3
80x40/60x2

100x100x4
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1500 
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Dvojkrídlové brány Posuvné brány

Výška   

do 3000

Výška   

1000 

1200

1500

100x100x3

80x40x2

1500 

1800

2000

Plotový panel Jednokrídlové bránky

3500 

(+500)

7500

6000

od 

460

do 

2060



Atlanta

svojmu prevedeniu tešia 

-

3500 mm*

1500 m
m

*

3500 mm*

15
00

 m
m

*

ATLANTA

ATLANTA

 [mm]  [mm]

3500 

4000

4500

5000 

5500

6000

[mm]

100x100x3

rámu [mm]

80x60x2
100x100x4

1500 

1800

2000

 [mm]  [mm]

od

3500 

(+500 )

do

7500

[mm]

80x80x2

rámu [mm]

80x60x2

80x80x3 80x60x3

1500 

1800

2000

Dvojkrídlové brány Posuvné brány

 [mm]  [mm]

od 

490 

do 
2030

do

3000

 [mm]  [mm]

1000 

1200

1500

[mm]

100x100x3

80x60x2

1500 

1800

2000

Plotový panel Jednokrídlové bránky

rámu [mm]



Boston
Systém Boston  predstavu-
je nadstavbu orlanda.  

-

BOSTON

BOSTON

 [mm]  [mm]

3500 

4000

4500

5000 

5500

Rozmery 
[mm]

100x100x3

Rozmery 
[mm]

80x80x2
100x100x4

1500 

1800

2000

 [mm]  [mm]

Rozmery 
[mm]

80x80x2

Rozmery 
[mm]

80x80x2
80x80x3

1500 

1800

2000

Dvojkrídlové brány Posuvné brány

 [mm]  [mm]

do 2500

 [mm]  [mm]

1000 

1200

1500

Rozmery 

100x100x3

80x80x2

1500 

1800

2000

Plotový panel Jednokrídlové bránky

Rozmery 

lamely o rozmere 2500x300x50 mm

3500 

4000

4500

5000 

5500

Oplotenia a brány podliehajú dôslednému 

štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 
12944 (M) (C3).

od
630 

 

(+330 ) 
do

1950



Boston
        XPS

Systém Boston XPS je 
špeciálny variant štand-
ardného systému Boston. 

-
vaného polysytrénu je 
typická vysokou 

minimálnou nasiaka-

Výška [mm] Šírka [mm]

do 2500

Plotový panel
XPS lamely o rozmere 
2500x300x50 mm

200x300x50 mm
od

630 
 

(+330 ) 
do

1950

Variácia Boston XPS + Orlando



3500 mm*

15
00

 m
m

*

1500 m
m

*

3500 mm*

* Wymiary zamówieniowe

1200 mm*

1500 m
m

*

Dvojkrídlová brána a jednokrídlová bránka Detroit

Samonosná posuvná brána Detroit

Výška [mm] Šírka [mm]

3500 

4000

4500

5000 

100x100x3
80x60x2

100x100x4

1500 

1800

2000

Výška [mm] Šírka [mm]

Rozmery 
[mm]

80x80x2

Rozmery 
rámu [mm]

80x60x2
80x80x3

1500 

1800

2000

Dvojkrídlové brány Posuvné brány

Výška [mm] Šírka [mm]

od 
420 

do 
1420

2920

Výška [mm] Šírka [mm]

1000 

1200

1500

Rozmery 

100x100x3

80x60x2

1500 

1800

2000

Plotový panel Jednokrídlové bránky

Rozmery 
rámu [mm]

Šírka posuvnej brány

Detroit

Laserom rezané otvory s 

-

3500 

4000

4500

5000 

5500

Rozmery 
[mm]

Rozmery 
rámu [mm]



Gabióny
Systém košov zo zváraného 
pletiva vyplnených rôznymi 

prvok dnešných oplotení. Koše 
-

nou konštrukciou  pre dosiah-
nutie tenkých ale za to stabil-
ných štruktúr. 
 

Nadizajnujte si gabióny sami. Naše variabilné konštrukcie Vám 

1

2

3

Gabióny



Doplnky

-

-

1

2

3

4

Doplnky

9005S 9005SM

7016SM 7016S





D o k o n a l é   r i e š e n i e   o p l o t e n í



           UV stabilita                            Vysoká                                Nízka
 

                         dlhá                                 krátka
 

WPC
oplotenia

-

-

do2000

180

80

30

od
620
do  

2000

      

WPC oplotenie

Lamela

 

  25

80

30

                          
 

                   
 

           
                  

                             
 

    



Garáž
Standard +

ORLANDO

ORLANDO

Strešná krytina:
Trapézový plech T18
Strešná konštrukcia:
Strešné nosníky C140mm

Strešný okap:
Široké dizajnové okapové plechy
 

Farebné prevedenie: 
RAL 9010, 8017, 8004 3005, 
9006, 7016, 6005,8017m, 7024M, 
6020M 

Samonosná konštrukcia stien, 
upravená štruktúrovanou
omietkou

Brána
Výklopná brána Compact s vodorovným prelisom

bezprahový systém s tesnením 
o rozmere 2402x1930 mm

Farebné prevedenie: RAL 9010, 8017, 3005
9006, 7016, 6005, 8017M, 7024M, 6020M 

Otváranie
Ergonomické madlo
s patentovaným zámkom

Ventilácia
Vetracie otvory, vyplnené

Dvere
 

• Farebné prevedenie: RAL 9010, 8017, 8004, 
   3005, 9006, 7016, 6005, 8017M, 7024M, 6020M

Odkvapový systém
 

pozinkované  vhodne 

panely, komlexne spájané 
ekologickým systémom.

Typ MatGate 
Standard Color:
povrchová úprava : 
RAL práškový nástrek

povrchová úprava: 
štruktúrovaná omietka 

Výška [mm]

Šírka [mm]

5220 mm 5405 mm 5590 mm 5775 mm 5960 mm

2240 mm

2970 mm 3340 mm 3710 mm 4080 mm

2420 mm

 

• Ochrana pred konenzáciou vytvorenej vody

Okno
 

• Akrylátové zasklenie v ráme s rozmermi 600x265 mm
• Farebné prevedenie: RAL 9010, 9005, 6003, 8011, 8017, 7016

Doplnkové vybavenie

 



Odpadové
Systémy

DUAL  
2 kontajnery × 1100 l
2 x 3m

MAXI
6 kontajnerov × 1100 l
4 x 5m

MICRO
1 kontainer × 1100 l
2 x 2m

OPTIMAL
4 kontajnery × 1100 l
4 x 3m

pozinkovaný
1,5 mm  

Myšlienkou vytvorenia 
altánu je riešenie proble-
matiky tuhého komunálne-
ho odpadu priamo v okolí 
bytov, domov. Vzorový 

-

Výška [mm] Šírka [mm]

od 
2000

 [mm] 

2000 

3000
5000

2400
do 

4000

Kontajnerové Systémy

 
RAL 9010, 8017, 8004 3005, 
9006, 7016, 6005,8017m, 
7024M, 6020M 

AMK-A - lamely, AMK-K - Drôt, 
AMK-P - lamely plné, 

Strešné nosníky C140mm

PVC odkvap a zvod.

Nerezové madlo + zámok

Dvojkrídlové dvere posuvné: OPTIMAL, MAXI, 
Otváravé: MICRO, DUAL, OPTIMAL,MAXI

nelegálne nakladanie s odpadmi

Rozmerové rady kontajnerových altánov



plech
pozinkovaný
0,5 mm  

drôt
pozinkovaný
Ø 5 mm  

plech
dierovaný
1,5 mm  

plech
pozinkovaný
0,5 mm  

plech
pozinkovaný
0,5 mm  

Vizuál kontajnerových altánov



Panelové
oplotenia
Drôtové panely a panelové brány 

Dvojkrídlová a jednokrídlová bránka - PANELOVÉ OPLOTENIE

Posuvná brána - PANELOVÉ OPLOTENIE

1.   Panel Oplotenia 2D/3D
2.
3.
4.

   Podhrabová doska
6.   Betónová spojka
7.   Monolitický základ



Betónové
oplotenia
Betónové oplotenia sú 
jednoduchý, rýchly a ekolog-
ický spôsob pre vytvorenie 
vhodného typu oplotenia. Sú 
nenáročné na údržbu s 
extrémnou odolnosťou voči 
vonkajším faktorom. V kom-
binácii so zeleňou vytvoria 
perfektné spojenie prírody a 
modernej architektúry.

Oplotenia a brány podliehajú dôslednému 

štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 
12944 (M) (C3).

Farebné a typové prevedenia  - BETÓNOVÉ PANELY

 Rozmery platní:   250x2000, 500x2000

 Váha:    

 Farba:    

2020 cm

Betónové oplotenia

2000mm

500

mm

BETÓNOVÉ PANELOVÉ OPLOTENIE



WPC
podlahy
Drevoplastové terasové 

-

WPC PODLAHY

MATDECKING Standard   100% recyklovaný EKO 
material
    úspora lesných zdrojov

MATDECKING  Premium

MATDECKING Excluxive

Dark Grey Chocolate Dark co�ee Co�ee Manogany Teak

Antique IPE Walnut Teak OAK

Teak Rosewood Verawood



 

D o k o n a l é   r i e š e n i e   o p l o t e n í



web: www.matrixgroup.sk
obchod: www.plotymatrix.sk

miesto pre vizitku 
partnera 95x55

(štandardný rozmer vizitky 90x50)


